
RACCORDI : 
RACCORDO G1/4 BSPP M - DB INOX

Dominio d'applicazione
Questo raccordo a compressione viene utilizzato sulla 
porta di uscita per collegare l'apparecchiatura alla tuba-
zione

Progettato per la messa in opera di:
Gas puri non corrosivi fino a N60 di cui ALPHAGAZ™ 1 & 2

Specifiche 
Pressione di esercizio��������������������������300 bar 

Laboratori e Analisi

•	 Raccordo di compressione GYROLOK®
•	 Raccordo per materiali Air Liquide
•	 Adatto a gas puri e miscele, leggermente corrosivi
•	 In acciaio inox



Per maggiori informazioni: AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l. – Sede Legale e Direzione: 20152 MILANO – VIA BISCEGLIE 66 – TEL. 02 40261 – it.airliquide.com
Air Liquide si riserva il diritto di apportare le modifiche ritenute necessarie alle specifiche sopra riportate senza darne preavviso.

www.airliquide.com
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Connessione
Connessione di ingresso: G1/4 BSPP maschio

Connessione di uscita: Doppio anello

Prodotti
Riferimento Descrizione breve Gas

Forma del 
raccordo di 

ingresso

Raccordo 
d'uscita

Material

168708 RACCORDO G1/4" BSPP M - DB 6MM INOX Miscele G 1/4 BSPP F CM 6mm Acciaio inox


