
 
RAST 1 POSTO B.LA

Dominio d'applicazione
Le staffe per bombola sono utilizzate per mettere in 
sicurezza le bombole di gas compresso assicurandole 
alla parete.  
Sono particolarmente utilizzate nei laboratori e nelle 
officine.

Progettato per:
Bombole di gas compressi L50 e M20

In evidenza
Sicuro e Versatile 
La cintura di fissaggio è regolabile per poter assicurare la 
bombola con la massima aderenza . 
Compatibile con le bombole di ogni taglia, con asse di 
fissaggio sia orizzontale che verticale. 
 
Design moderno 
Senza ingombro grazie al suo spessore sottile 
Compatto 
 
 

Laboratori e Analisi

• Sistema di ancoraggio bombola
• Montaggio a muro
• Adatto per una bombola
• In aluminio



Per maggiori informazioni: AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.r.l. – Sede Legale e Direzione: 20152 MILANO – VIA BISCEGLIE 66 – TEL. 02 40261 – it.airliquide.com
Air Liquide si riserva il diritto di apportare le modifiche ritenute necessarie alle specifiche sopra riportate senza darne preavviso.
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Dimensioni
Lunghezza (L) : 160 mm 
Altezza (H) : 205 mm 
Profondità (D) : 50 mm

Configurazione del modello
Le staffe per le bombole sono fornite con cinghia sostituibile. Viti di fissaggio non incluse.

Prodotti
Riferimento Descrizione breve Material

19176 RASTRELLIERA KM 1 POSTO BOMBOLA Alluminio

Opzioni 
Riferimento Definizione lunga

19179  Cinghia per rastrelliera 1 bombola 50L o 20L 

Pezzi di ricambio
Riferimento

Codice parte 
di ricambio

Definizione lunga

19176 19179  Cinghia per rastrelliera 1 bombola 50L o 20L 


