
FLESSIBILI : 
FLESSIBILI IN ACCIAIO INOX IXAL.S 
BOMBOLA L=1,3M

Dominio d'applicazione
I flessibili garantiscono il collegamento in sicurezza delle 
bombole alle attrezzature di primo stadio di riduzione.
Permettono il trasferimento del gas, conservandone la 
purezza.

Progettato per la messa in opera di:
Gas puri non corrosivi fino a N60 di cui ALPHAGAZ™ 1 & 2

Specifiche 
Pressione di esercizio��������������������������200 bar 
Diametro nominale������������������������������6 mm 
Pressione di rottura������������������������������1200 bar 
Pressione idraulica������������������������������375 bar 
Norme:��������������������������������������������������EN ISO 16964 
Tasso di fuga interno / esterno ≤ 10⁻⁷ mbar.l/s di elio., Temperatura di funziona-
mento:  -20°C a +60°C.

Materiali 
Tubo������������������������������� Acciaio inox 316L, DN 6 mm
Manicotto���������������������� Due trecce in acciaio inox

In evidenza
SICUREZZA :Il cavo di sicurezza impedisce lo sbandiera-
mento del tubo in caso di rottura.La connessione di alta 
pressione alla bombola è saldata per una perfetta tenu-
ta.I flessibili sono piegati a gomito per evitare qualsiasi 
rischio di flessione o curvatura. 
PRATICITA : 
Facile collegamento di tutti i formati di bombole.

Avviso di sicurezza
 Attenzione! Fissare saldamente il cavo di sicurezza ad 

ogni estremità.

Laser, Laboratori e Analisi, Processo industriale

•	 Flessibile - Alta pressione
•	 Montaggio tra una bombola e una centrale
•	 Adatto ai gas puri
•	 In acciaio inox
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Dimensioni
Lunghezza (L) : 1300 mm 
Ø1 : 6 mm

Manuale d'uso
OP1050

Connessione
Connessione di ingresso: Entrata: raccordo alta pressione a 
seconda del tipo di gas
Connessione di uscita: M20 x 1,5 femmina

Configurazione del modello
I kit "Flessibili per Bombola" comprendono: un tubo flessibile, una valvola di non ritorno per il collegamento alle centrali/moduli Air 
Liquide e una rastrelliera per 1 bombola.

Prodotti
Riferimento Descrizione breve Gas

Forma del 
raccordo di 

ingresso

Raccordo 
d'uscita

212169 FLESS BOMB IXAL.S 1,3M UNI 5-M20X1,5-W N2 UNI 11144 Nr. 5 M20 x 1.5 F

212170 FLESS BOMB IXAL.S 1,3M UNI 2-M20X1,5-W CO2, O2 UNI 11144 Nr. 2 M20 x 1.5 F

212171 FLESS BOMB IXAL.S 1,3M UNI 8-M20X1,5-W He, Ar UNI 11144 Nr. 8 M20 x 1.5 F

212173 FLESS BOMB IXAL.S 1,3M UNI 1H-M20X1,5-W H2
UNI 11144 
Nr. 1H

M20 x 1.5 F

212175 FLESS BOMB IXAL.S 1,3M UNI 6-M20X1,5-W Aria UNI 11144 Nr. 6 M20 x 1.5 F

212850 KIT FLESS BOMB IXAL.S 1,3M UNI 8 He, Ar UNI 11144 Nr. 8 M20 x 1.5 F

212848 KIT FLESS BOMB IXAL.S 1,3M UNI 5 N2 UNI 11144 Nr. 5 M20 x 1.5 F

212849 KIT FLESS BOMB IXAL.S 1,3M UNI 2 CO2, O2 UNI 11144 Nr. 2 M20 x 1.5 F

212854 KIT FLESS BOMB IXAL.S 1,3M UNI 6 Aria UNI 11144 Nr. 6 M20 x 1.5 F

212852 KIT FLESS BOMB IXAL.S 1,3M UNI 1H H2
UNI 11144 
Nr. 1H

M20 x 1.5 F

Opzioni 
Riferimento Definizione lunga

29222  GUARNIZIONI in PTFCE 185 x 11 x 2 (conf. Pz.10) 



Per maggiori informazioni: AIR LIQUIDE ITALIA GAS E SERVIZI S.r.l. – Sede Legale e Direzione: 20152 MILANO – VIA BISCEGLIE 66 – TEL. 02 40261 – it.airliquide.com
Air Liquide si riserva il diritto di apportare le modifiche ritenute necessarie alle specifiche sopra riportate senza darne preavviso.

www.airliquide.com
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Pezzi di ricambio
Riferimento

Codice parte 
di ricambio

Definizione lunga

212170 29222  GUARNIZIONI in PTFCE 185 x 11 x 2 (conf. Pz.10) 

212175 29222  GUARNIZIONI in PTFCE 185 x 11 x 2 (conf. Pz.10) 

212849 29222  GUARNIZIONI in PTFCE 185 x 11 x 2 (conf. Pz.10) 

212854 29222  GUARNIZIONI in PTFCE 185 x 11 x 2 (conf. Pz.10) 


